
친환경 실내 건축 자재용 접착제

㈜ 오 공 연 구 소

책 임 연 구 원 최 윤 미

*일시 : 2005년 5월 20일 (금)   *장소 : 산업자원부 기술표준원 중강당 *주최 : 산업자원부 기술표준원

접착제 기술동향 심포지엄



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

1. 새집 증후군과 실내공기질 관리법

2. 건축에 사용되는 접착제

3. 건축용 친환경 접착제 개발 동향

5. 친환경 접착제의 향후 과제

4. 건축용 친환경 접착제 적용 현황



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

1. 새집 증후군과 실내공기질 관리법

- 새집 증후군의 정의와 원인
- 건강 장해 물질
- 실내 공기질 관리 주요 내용
- 접착제의 친환경 인증 규격
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새집 증후군 ( Sick House Syndrome
Sick Building Syndrome)

*  신축 주택이나 리모델링 주택에 입주한 후, 두통 기침 및

눈의 자극과 발진 등의 증상이 나타나는 현상.                           

*  건자재 중에 함유되어 있는 접착제, 도료, 방부제 등의

화학물질에서 서서히 방산되는

휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compound,VOC)
및 부유상의 분진이 원인
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새집 증후군의 정의와 원인

*   정 의

1)     아파트 및 신축건물 거주자가 불쾌감을
기초한 증상

2)     원인 불명의 증상
3)     해당 건물 이탈시 해소

실내공기오염실내공기오염

실내공기의 순환실내공기의 순환

합성소재 사용 증가합성소재 사용 증가

자연공기유입저감자연공기유입저감 높은 기밀성높은 기밀성

*   원 인



건강 장해 물질건강 장해 물질

* V O C

Toluene, Xylene
Benzen,TCE, DME
Acetone, LPG…..

* 유해물질

발암성 물질

( 석면, 니켈, 크롬)

*  부유물질

곰팡이, 화분, 먼지
진드기 분뇨, 항균제

입자상 물질

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG
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실내에서의 건강 장해 물질

가구,캐비넷,문 Formaldehyde(두통,어지러움),도료 합판, MDF

습기 곰팡이 미생물 부엌, 세면대

벽등의 도료 VOC 벽, 가구

스프레이류 DME, Butanol, LPG(두통,어지러움) 방향제, 방수제

벽, 내장재 석면,가소제,Formaldehyde, 난연제 벽지

미닫이문 Formaldehyde 벽, 가구

천정재 Formaldehyde, 도료, 면 합판, MDF

바닥재 Formaldehyde, VOC,가소제 벽지

담배연기 벤조피렌, 발암성 물질



재 료 함유유기화합물

페인트 톨루엔, 자일렌, 트리메틸벤젠, MIBK

수성니스 알콜계 용제류

라   카 톨루엔, 자일렌, 초산부틸, n-부탄올

염화비닐계 프탈산에스테르(DOP,DBP),Tr ic res y lphospha te

벽지난연가공제 가소제, 포르말린, 톨루엔

목공용 접착제 초산비닐, 가소제

고무계접착제 톨루엔, 아세톤, 엠이케이, 헥산용제류

바닥왁스 석유계 용제

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

유기 화합물을 포함하는 건자재
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실내 공기질 관리 주요 내용

1. 적용대상 다중 이용 시설 확대

2. 다중이용시설의 실내공기질 관리 강화
* 유지 기준 및 권고 기준 설정

* 다중 이용 시설에 실내 공기질 측정의무 부여 등

3. 오염물질 다량 방출 건축자재 사용 제한

4. 신축 공동 주택의 실내 공기질 관리 강화

* 신축 공동주택 시공자는 실내 공기질 측정
측정 결과는 주민 입주 3일전까지 시장.군수.구청장에제출
주민입주 3일전부터 60일간 게시판에 공고

접착제 일반자재

포름알데히드 4 이상 1.25 이상

총휘발성유기화합물 10 이상 4 이상

단위 (㎎/㎡h)
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실내 공기질 권고기준 마련
’04.6~’05.3  : 1차 실내공기질 실태조사 완료

’05. 5월 : <다중이용시설 등의 실내공기질관리법> 개정안
국회 본회의 통과

’05. 5월 : 1차 공청회 개최

’05. 8월 : 2차 신축 공동주택 800세대에 대한 실태 조사 완료

’05. 9월 : 2차 공청회

’05. 12월 : 연말까지 권고기준 최종 확정

< 신축 공동주택 실내공기질 권고기준 범위>
관리항목 권고기준 (㎍/㎥)

포름알데히드 100 ~350

벤  젠 5 ~ 45

톨 루 엔 850 ~ 1300

에틸벤젠 360 ~ 1500

자일렌 240 ~ 700

스티렌 300 ~ 1500
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2. 건축에 사용되는 접착제

-국내 접착제 생산 현황

-접착제에 포함되는 규제 대상 화합물질

-건축 시공 및 자재에 사용되는 접착제

-접착제의 친환경 인증 규격



Formaldehyde res in

36%

Solvent-based

7%Hot melt

5%

Water based

36%

Reactive

3%

PSA

10%

Miecellaneous

3%

[한국계면활성제,접착제조합통계]
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국내 접착제 생산 현황
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접착제에 포함되는 규제 대상 화합물질

접착제 대표적인 VOC

고무,수지 용제형  톨루엔, 노말헥산, 초산에틸, 시클로헥산, 메틸에틸케톤, 아세톤

초산비닐용제형  아세톤, 초산에틸, 메탄올

초산비닐수성형  프탈레이트계 가소제, 톨루엔 (품종에 따라 미량)

합성 전분계  방부제 (포름알데히드)

포름알데히드(Formaldehyde)

VOC

건축자재(목질복합재) 포름알데히드 함유 접착제

구조체 집성재 레졸시놀계 접착제

벽체 합판, 파티클보드 요소,페놀,멜라민계 접착제

내장 및 바닥재 합판, 파티클보드 요소,페놀,멜라민계 접착제

단열재 단열재 유리섬유 암면 접착제
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건축 시공 및 자재에 사용되는 접착제
  용도

 고무계 용제형  RUBBER TILE 시공용

 용제형 PVAc  스티로폴, 아스타일, 단열재 시공용

 Epoxy  UBR 욕조 TILE, 각종 건축 부자재 및 바닥재 시공용

 무용제형 PU  RUBBER CHIP BINDER 및 시공용

 용제형 PU  RUBBER TILE 시공용 , 인조 잔디 시공용 등

 용제첨가 PVAc,Acryl  PVC 바닥재 시공용, 타일 시공용

 수성 PVAc, Acryl  벽지 시공용, 몰탈 혼화용, PVC 바닥재용

 순간 접착제  비닐 바닥재 시공용

 용제형 PU  Membrane press, wrapping, 조립식패널 및 방화문의 샌드위치 패널 제조

 고무계 용제형  범용 가구재

 HMA  Edge 접착, 삼각지지대

 수성 PU  전사용, Membrain press, 각종 가구재 

 수성 PVAc,EVA,Acryl  목재, 무늬목, PVC Overlay 등 각종 가구재 및 건자재

 요소,멜라민 수지   MDF, PB, 합판등 각종 보드 제조, 가구 바닥재 무늬목 미장용

 순간 접착제  목재, 금속, 경질 플라스틱

시공용

건자재
제조용

구분



용    도 사용양

벽지시공용  전분, 초산비닐에멀젼 35kg

목질플로링용  2액형에폭시,1액형우레탄, 합성고무용제형, 아크릴에멀젼 20kg

구조시공용  합성고무용제, 초산비닐에멀젼, 초산비닐용제형 12kg

목질건재제조  요소, 멜라민, 페놀, SBR라텍스, 초산비닐에멀젼, EVA에멀젼 30kg

카펫시공용  초산비닐용제형, SBR라텍스 5kg

합   계 102kg

(70㎡)

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

신축 맨션에 사용되는 접착제



KS와 JIS 의 포름알데히드 방산양 기준

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

 -  - F ★★★★ 0.3 < 0.005 규제 없음

F1 < 0.5 F ★★★ 0.5 < 0.02 사용 면적제한

F2 < 5 F ★★ 1.5 < 0.12 엄격한사용면적제한

F3 < 10 F ★ 5 over 0.12 사용 금지

 -  - F ★★★★ < 0.3 < 0.005 규제 없음

E0 < 0.5 F ★★★ < 0.5 < 0.02 사용 면적제한

E1 < 1.5 F ★★ < 1.5 < 0.12 엄격한사용면적제한

E2 < 5 F ★ < 5 over 0.12 사용 금지

일  본 ( JIS / JAS )

포름알데히드
( KS F3200 섬유판

KS F3140 파티클 보드
JIS A 2901 )

한  국  ( KS )

건재 종류

일반 합판 (KS F 3101)
JAS 합판, 구조용 패널

플로어링,집성재
단판 적층재

등  급

기준
(㎎/ℓ)

데시게이터
법

등  급

기준
(㎎/ℓ)

데시게이
터법

기준
(㎎/㎡h)
챔버법

규제사항



유럽의 인증 제도

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Title 건축자재
(M-Classification)

접 착 제
(EMI Code)

TVOC
M1 : 0.2 mg/m2h 미만
M2 : 0.4 mg/m2h 미만
M3 : M2 이상

EC1: 0.5 mg/m3  미만
EC2 : 1.5 mg/m3 미만
EC3 : 1.5 mg/m3 이상

HCHO
M1 : 0.05 mg/m2h  미만
M2 : 0.125 mg/m2h 미만
M3 : M2 이상

-



친환경 건축자재 단체 품질 인증 제도
(한국 공기 청정 협회)

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

단위 (㎎/㎡h)

TVOC HCHO TVOC HCHO

   최우수 < 0.1 <  0.03  < 0.25  < 0.06

   우수  < 0.2  < 0.05  < 0.5 < 0.12

   양호 < 0.4 < 0.12 < 1.5 < 0.4

   일반Ⅰ < 2 < 0.6 < 5 < 2

   일반Ⅱ < 4 < 1.25 < 10 < 4

일반자재, 페인트 접착제

구분
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3. 건축용 친환경 접착제 개발 동향

-친환경 접착제의 요구 사항

-친환경 접착제 개발 내용

-친환경 접착제 개발 동향
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친환경 접착제의 요구 사항

-Non- Solvent 접착제

합성 수지계, 합성 고무계, EVA수지계

에폭시 수지계, 폴리 우레탄 계의 Non solvent 및 Low solvent 화

-Non- Formaldehyde 접착제

UF, MF, MUF, RF 계 접착제의 Low formaldehyde 화
및 대체base를 사용한 Non formaldehyde 화

-Non- Phthalate 접착제

각종 수지계 에멀젼의 Non phthalate 및 무 가소제 화

-미반응 Monomer의 저감
합성 수지계 용제형 및 각종 수성 에멀젼의 미반응 monomer 저감
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Non solvent type 

용제의 함량을 줄이면

배합 점도 가 낮아짐

시편으로의 침투성이
낮아져 접착력이 약함

건조가 늦어
초기 작업성 안나옴

증점제 사용

높은 고형분의 에멀젼 사용
초기 Tack 향상

Wetting 성 향상
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Non phthalate type 

⇒ 무가소제 제품으로 저온접착성능이
우수함

⇒ 환경대책에 맞추어 주택건설 분야에
시장이 확대되고 있음

⇒ 무가소제로서 저온 (2℃) 에서도 접착
성능이 충분히 발휘됨

⇒ 환경대응 접착제로서 최상의 성능을
유지하면서 내열, 내수성이 종래의
목공용 접착제보다 향상
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Non formaldehyde type  

*  1970년대 이후 요소 수지 등의 포름알데히드계 수지 접착제를 사용한

가구와 주택에서 방출된 포름알데히드가 인체에 유해함이 알려짐

*  포르말린 공해 문제 대두

*  다양한 비포르말린계 접착제의 개발

*  수성 비닐 우레탄 접착제는 그중 하나로 개발

*  수성 비닐 우레탄 접착제는

*  높은 내수성과 내열수성을 발현

레졸시놀계 수지에 필적하는 물성을 가진 환경친화형 접착제

*  오공에서는 수성 비닐 우레탄 접착제를 국내 최초로 개발

*  일본 JAS와 독일의 DIN을 인증 받아, 집성용 및 다양한 분야에 적용중



- 수성 에멀젼 으로 취급이 간단

- 포름알데히드, 페놀, 아민, 휘발성 유기 용제 미방출

- 접착제액이 중성으로 목재 및 기구의 오염 없음

- 높은 내수성, 내열성, 내열수성, 내구성을 가지므로 외장용, 구조용
으로도 가능 (DIN EN204 D4 CLASS)

- 배합 조절에 따라 다양한 피착재, 
다양한 작업 조건에 따른 물성조절 용이

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

수성 비닐 우레탄계 접착제의 장점



OKONG

Comparison of properties between EPI and AF resin

hot press time

Items MPU UF RF MPU UF RF MPU UF RF MPU UF RF

HCHO emission

(ppm)

Initial 

bond strength

D4-9

(>40)

D4-10

(>80)
101 98.9 120 1120 2.1 99 87.6 103 1011.3 1.5

72.5 75 72.4 68.90.9 0.585.2 79.4 63.7 54.50 0

24.123.118.218.8 16.5 20.5 24.525.323.124 21.1 21

0.2 1.9 0.2 1.87.4 7.40.3 1.5 0.2 1.27.2 8.6

40 sec. 60sec. 90 sec. 120 sec.

Unit : kgf/㎠

• MPU : Okong Corp.’s EPI adhesive     UF: Urea resin RF : Resorcinol resin

Research & Development Center , OKONG Corporation
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Initial bond strength by adhesive type
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OKONG

Boiling water resistance by adhesive type

• MPU : Okong Corp.’s EPI adhesive     UF: Urea resin RF : Resorcinol resin

Research & Development Center , OKONG Corporation
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OKONG

HCHO emission by adhesive type when hot-pressed
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Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

무용제 Epoxy, 수성 Epoxy

단 점장 점

* 가격 저렴 (수지함량 적음)

* 시공성 우수 (가사시간, 골등)

* 접착력 우수 (목재)

* 콘크리트 몰탈 하지면의 평활도
유지 우수

* 하지면 침투성 우수 (유기용제및
가소제의 영향

* 유기용제 사용으로 인한 유해성

(잔존용제 일정기간 지속적 방출)

* DOP등 가소제 사용으로 인한

유해성

* 과량의유기용제사용및가소제사용

=> 유기용제및가소제함량 약 20% 
내외

무용제화, 수성화개발



수성형

핫멜트형

실리콘계

우레탄계

에폭시계

테이프

용
제
형

무용제

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

친환경 접착제 개발 동향



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

4. 건축용 친환경 접착제 적용 현황

-도어 및 건가구 제조용

-벽체 마감 시공용

-주방 욕실 타일 시공용

-온돌 마루 및 일반 바닥재 시공용



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

도어 및 가구 제조용 접착제



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

도어 및 가구 제조용 접착제

품  명 적 용 자 재 주 성 분 친환경 건축자재 인증 도포량(kg/m2)

277N   도어,목재류 초산비닐수지  등급 : 최 우 수 0.2

 TVOC : 0.119

 HCHO : 0.001

250   무늬목,목공,인테리어류 초산비닐수지  등급 : 최 우 수 0.2

205  TVOC : 0.078

 HCHO : 0.001

195N   PB/PVC시트류 EVA수지  등급 : 양  호 0.2

 TVOC : 0.704

 HCHO : 0.002

190   몰딩재,PVC시트 변성아크릴  등급 : 양  호예상 0.2

MPU-200   무늬목/합판 열압용 비닐우레탄  등급 : 우  수 0.2

MPU500H   무늬목,HPM/합판 비닐우레탄  등급 : 최 우 수 0.2

MPU600H   PVC,EVA Pad,금속/합판 0.2



- Door 등의 Plush panel 작업용

각종 목공용

- 환경호르몬으로 대두 되고 있는
프탈레이트계(DBP) 가소제를 사용하지 않아 환경
친화적임

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣ (최우수) 

등급 획득 제품

- 저온(약4℃) 에서도 필름이 형성되어 저온 작업성

이 우수함

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Plush panel 및 목공용



•소 재 : 

-> 합판, MDF, HDF+심재 (나왕)

•제품 및 도포량 : 

-> 180  ~  220g/m2

•제품의 적재 시간 : 

-> 10 ~ 15분

•Cold press 시간 : 

->1시간 ~  1시간 30 분

•Press 압력 : 

-> 1 ~ 5 kgf/cm2

•작업장 온도 및 상대 습도 : 

->15℃ 이상, 60 % ~ 70%

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Plush panel 작업 조건 및 공정

소재 투입(목재 심재)

Spreader기 이용 도포 (양면)

도포면 합판 접합

적 재 (30 ~ 40매)

Cold press (1시간 ~ 1시간30분)

해 압

상온 24시간 양생

완 료

2차 가공 진행



- Overlay 전용 기계에서 작업성 우수

- 무용제형으로 유기용제의 방출이 없는 환경 친화형
접착제

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- PVC, PP, PET 등에 높은 접착 강도 발현

- 난연성 접착제

- 내수성, 내한성, 내열성이 우수한 접착제

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣ (양호) 등급
획득 제품

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

PVC Overlay용



•소 재 : 

-> P.B, M.D.F, 합판, H.D.F 

/ PVC Vinyl, P.P, PET등

•제품 및 도포량 :

-> 60 ~80g/m2

•제품의 적재 시간 : 

->15 ~ 20분

•Cold press 시간 :

-> 20 ~ 30 분

•Press 압력 : 

->1 ~ 5 kgf/cm2

•작업장 온도 및 상대 습도

->15℃ 이상, 60 % ~ 70%

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

PVC Overlay 작업 조건 및 공정

Spreader기 이용 도포 (단면 or 양면)

소재 투입(P.B, MDF, HDF, 합판)

도포면 Film 접합

압착 Roller 통과 1회 (가압착)

Vinyl Cutting

적 재 (70 매 ~ 80 매)

Cold press (20 ~ 30분)

해 압

상온 24시간 양생

2차 가공 진행



- 자동 Wrapping 전용 기계 작업성 우수

(드라이 챔버 통과 속건성, 나이프 도포성, 
복잡한 성형성, 최종 접착력)

- 무용제형으로 유기용제 방출이 없는 환경친화형
접착제

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 난연성 접착제

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣ (양호) 등급
획득 제품

- 내수성, 내한성, 내후성, 내열성이 우수

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Wrapping용



•소 재 :  

-> MDF, 나왕 + PVC Vinyl Film

•제품 및 도포량 :  

-> 0.08  ~  0.15g/mm2

•Dry Camber 온도 :  

-> 50℃ ~ 70℃ (열풍)

•작업 속도 :  

-> 20  ~  30 m/min

•작업장 온도 및 상대 습도 : 

-> 15℃ 이상, 60 % ~ 70%

•작업 시 작업 조건은

소재 및 형태에 따라 조정 필요함

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Wrapping용 작업 조건 및 공정

PVC Vinyl 투입

나이프 도포기 이용 도포 (단면)

Dry 챔버 통과 건조

소재(MDF, 나왕) 투입

Vinyl 접합

압착 Roller 통과 접착
Roll 성형

적 재

상온 24시간 양생

2차 가공 진행

완 료



- 가구 및 합판마루의 무늬목 미장용

- 환경호르몬으로 대두 되고 있는
프탈레이트계(DBP) 가소제를 사용하지 않아 환경
친화적임

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 열경화성 수지로 Hot press 작업성이 우수함

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣ (우수) 등급

획득 제품

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

무늬목 미장용



OKONG

Effect of temperature of floor on formaldehyde emission

Research & Development Center , OKONG Corporation
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- 각종 film, 플라스틱, foam, fabric 및 수지함침지

PVC, EVA, PET, OPP 등 접착 가능

- 환경호르몬으로 대두 되고 있는 프탈레이트계(DBP) 
가소제를 사용하지 않아 환경 친화적임

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 무용제형으로 유기용제 방출이 없는 환경친화형

접착제

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣ (최우수) 

등급 획득 예상 제품

- 건조가 빠르고 작업성이 우수하며 내수, 내열수성

우수

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

복합 소재용



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

금속 가전용

-금속 재료 철판, 알미늄판, 아연도강판, 납 등에

접착이 우수하여 금속 가전 및 철제 가구류에 적합

- 환경호르몬으로 대두 되고 있는 프탈레이트계(DBP) 
가소제를 사용하지 않아 환경 친화적임

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 무용제형으로 유기용제 방출이 없는 환경친화형

접착제

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣ (최우수) 

등급 획득 예상 제품

- 내습, 내열성이 우수



- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 열경화성 수지로 Hot press 작업성이 우수함

- 레조시놀 수지에 필적하는 접착력 가짐

- 현재 원목 집성 및 합판 제조 사용중

-> PB, MDF 등 보드 제조시 응용 가능

- 작업성 개량하여 단독 사용 및 배합 응용 가능

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

보드 제조용 응용 가능



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

벽체 마감 시공용 접착제



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

벽체 마감 시공용 접착제

품  명 적 용 자 재 주 성 분 친환경 건축자재 인증 도포량(kg/m2)

330A   벽체/석고보드,스치로폼 초산비닐수지  등급 : 최 우 수 예상 0.3

  등의 단열재류

503H   벽체면 아크릴수지  등급 : 양 호 예상 0.2

200   각종벽지/벽체,부직포 초산비닐,전분  등급 : 우 수 0.2

 TVOC : 0.469

 HCH0 : 0.001

AS-5500   벽지 마감부위 아크릴수지  등급 : 양  호 0.5

 TVOC : 0.904

 HCH0 : 0.009

205   석고보드/합판/MDF판등 초산비닐수지  등급 : 최 우 수 0.2

 TVOC : 0.046

 HCHO : 0.003

CR프라이머   MDF/인테리어필름 수성라텍스  등급 : 일 반 1 0.2

 TVOC : 3.025

 HCHO : 0.000

H330A   걸레받이,몰딩류 초산비닐수지  등급 : 최 우 수 예상 0.5



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

인테리어 전용 접착제

- 각종 목재, 지류, 섬유등의 접착이 가능한

인테리어 전용 접착제

- 환경호르몬으로 대두 되고 있는 프탈레이트계(DBP) 
가소제를 사용하지 않아 환경 친화적임

- Formaldehyde 무 방출로 환경 친화적임

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣ (최우수) 

등급 및 환경 마크 획득 제품

- 저온(약4℃) 에서도 필름이 형성되어 저온 작업성이

우수함



- 인테리어용 PVC 점착 시트의 프라이머

-포름알데히드(HCHO), 아민, 페놀, 프탈레이트, 

VOC를 함유하지 않는 환경친화형 제품

- 건조후 매우 높은 접착 강도 발현

- 내수, 내한성 우수

- 친환경 건축자재 품질인증 HB 마크 신청 제품

- 스프레이, 롤 등의 작업 용이

- 건조가 빠른 속건형으로 시공 용이

- 뛰어난 배합 성능 및 상용성

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

인테리어 시트용 프라이머



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

주방 욕실 타일 시공용 접착제

품  명 적 용 자 재 주 성 분 환경 건축자재 인증관 도포량(kg/m2)

세라텍CT-600   주방/욕실 타일류/몰탈 무기계 시멘트  등급 : 최 우 수 2

  면, 석고보드, 타일면 접착수지  TVOC : 0.005

 HCHO : 0.006

세라텍CT-500 변성아크릴계  등급 :  우 수예상 2

M128   시멘트 몰탈 EVA수지  등급 : 우 수 예상 0.1

MX-300 0.1

OKS바이오   욕실용 무초산 실리콘계  등급 : 최 우 수 예상 0.4



- 주방, 욕실등 내장 타일용 접착제

- 특수 변성 Acryl Emulsion 사용으로

접착력 우수

- 유기용제 미함유 및 Formaldehye 미사용

으로 환경 친화형 접착제

- 가사시간 30분 전후로 작업성 우수

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣ (양호) 

등급 획득 제품

- 내수성 우수

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

내장 타일용



- 대형타일도 시공이 가능한 내흐름성 및

고접착력

- 타일의 팽창 수축에 대응하는 신축성.

- 내수, 내열성 및 내한성 우수.

- 다양한 바탕면(건식, 습식 바탕면 및 비흡수면)

에 적용가능. 

- 다양한 종류의 타일에 적용가능

(도기질, 자기질, 석기질 타일 등) 

- 고형분 100%의 파우더 타입의 친환경 제품으로

물과 혼용사용 (10 : 3) 

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣

(최우수) 등급 획득 제품

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

내장 타일용 파우더



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

온돌 마루 및 일반 바닥재 시공용 접착제



Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

온돌 마루 및 일반 바닥재 시공용 접착제
품  명 적 용 자 재 주 성 분 친환경 건축자재 인증 도포량(kg/m2)

FA-850A   목재/목재,HPM/합판 수성에폭시  등 급 : 최 우 수 1.2

  석고보드등 내장재류  TVOC : 0.026

 HCHO :0.000

FA-850  등 급 : 양  호 1.2

 TVOC : 0.795

 HCHO :0.000

FA-860   온돌마루/몰탈면 일반에폭시  등급 : 양 호 1.36

  전용  TVOC : 1.011

 HCHO :0.000

FA-881   온돌마루/몰탈면  등급 : 최 우 수 1.2

  전용  TVOC : 0.244

 HCHO :0.000

FA-900   PVC장판류 초산비닐수지  등급 : 우  수 0.3

 TVOC : 0.363

 HCHO :0.000

FA-747   PVC타일류 변성아크릴수지  등급 : 우   수 예상 0.36



- 온돌 마루 시공 전용 접착제

- 유가용재 및 가소제(Phthalte계 등)를 전혀
함유하고 있지 않은 환경친화형 제품

- FA-850은 포름알데히드가 방출되지 않는
제품으로 친환경 건축자재 인증
양호(♣♣♣) 등급

- FA-850A는 고도의 정제공정을 거쳐 제조된
제품으로 친환경건축자재 인증
최우수(♣♣♣♣♣) 등급

- 기존 유성 epoxy계 접착제와 동일한 시공가능

- 우수한 접착 강도 발현
-

- 작업후 마루판 오염시 표면에 손상을 주지 않고 제거가 가능

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

온돌 마루 시공용



- 온돌마루, 강화마루등 back층이 목재로 이루어진

마루판및 PVC등 목재이외의 back층 다용도 적용가능

- 가소제 및 formaldehyde, 유기 용제등 환경 유해물질을

전혀 함유하지 않은 환경 친화형 제품

- 각종 재질의 back층 시편파괴( PVC, EVA foam, 목재등)

- 기존 시공용 유성 Epoxy계 접착제와 동일한 시공방법에

의해 시공 가능 뛰어난 접착력 발현

- 친환경 건축자재 품질인증 HB ♣♣♣♣♣(최우수) 등급
획득 제품

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

온돌 마루 시공용



- 건축 및 바닥 상재용에 적합한 다목적용의

다양한 제품군

(경보행 및 중보행용 륨, 각종 PVC 타일류)

- 포름 알데히드(HCHO), 아민, 페놀, 프탈레이트,

VOC 를 함유하지 않는 환경 친화형 제품

- 친환경 건축자재 단체품질인증 HB 마크 및

환경 마크 획득 제품

- 콘크리트 및 몰탈면에 우수한 해라 작업성, 시공성

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

PVC 장판및 타일류
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5. 친환경 접착제의 향후 과제

-Sick house 증후군의 대책

-친환경 접착제의 향후 과제



의학적 검사와 치료

건축적 개수 건축재료의
선정

Sick house
증후군

실내 측정과
화학물질의 검증

Research & Development Center ,OKONG CorporationOKONG

Sick house 증후군의 대책
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친환경 접착제 향후 과제

Non solvent
Non formaldehyde
Non phthalate 친환경 접착제

친환경 접착 base개발
- 난접착 소재 및 다양한

피착재에 접착가능
- 내열,내습 내구성등 물성

향상

생산성 향상을 위한
작업성 개선
-열경화성, 고주파 작업성
-고 스피드, 속건형등

접착제 사용자의
친환경 제품에 대한 이해Cost down

미반응 monomer
최소화
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