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02. 화학시험  

  02.002 비철

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS D 0404:2009

보석용 금합금 중의 금 분석 방법 

7 회취법(회취 분리 금 무게법)
8 ICP 발광분광법(차수법) 

7: (333 ~ 930) ‰
8: 999 ‰ 이상

소재지 N

KS D ISO 13756:1997

보석용 은 합금의 은 정량 방법

 - 염화나트륨 및 염화칼륨을 이용한 
부피(전위차 적정) 분석법

800 ‰ 이상 소재지 N

KS D 1674:2019

유도결합 플라스마 방출 분광 분석법에 
의한 순금 중의 미량 원소 분석

8 매트릭스 보정법

Ag: (9.5 ~ 99.6) mg/kg
Fe: (5.0 ~ 70.0) mg/kg
Pt: (10.3 ~ 300) mg/kg
Mn: (1.1 ~ 58.9) mg/kg
Mg: (1.0 ~ 34.0) mg/kg
Pd: (1.3 ~ 100.0) mg/kg
Pb: (1.9 ~ 30.5) mg/kg
Rh: (5.0 ~ 50.0) mg/kg
Ni: (2.7 ~ 50.5) mg/kg
Sb: (11.3 ~ 35.7) mg/kg
As: (2.4 ~ 47.1) mg/kg
Cu: (1.6 ~ 98.1) mg/kg
Bi: (3.4 ~ 34.0) mg/kg
Zn: (2.6 ~ 54.6) mg/kg
Cr: (1.0 ~ 32.6) mg/kg
Ca: (1.0 ~ 28.0) mg/kg

소재지 N

KS D 1710:2019

은 잉곳 화학 분석 방법

6 납 분석 방법
6.2 수산화철 공침 분리 원자 흡수 분광 

분석법
6.3 수산화철 공침 분리 유도 결합 

플라스마 방출 분광 분석법

7 비스무트 분석 방법
7.2 수산화철 공침 분리 원자 흡수 분광 

분석법
7.3 수산화철 공침 분리 유도 결합 

플라스마 방출 분광 분석법

8 구리 분석 방법
8.2 은 분리 원자 흡수 분광 분석법
8.3 은 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법(A법)
8.4 은 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법(B법)

6.2: (0.000 1 ~ 0.005) %
6.3: (0.000 1 ~ 0.005) %

7.2: (0.000 1 ~ 0.005) %
7.3: (0.000 1 ~ 0.005) %

8.2: (0.000 1 ~ 0.03) %
8.3: (0.000 05 ~ 0.03) %
8.4: (0.000 1 ~ 0.03) %

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

9 철 분석 방법
9.2 은 분리 원자 흡수 분광 분석법  
9.3 은 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광법(A법)
9.4 은 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광법(B법)

9.2: (0.000 2 ~ 0.003) %
9.3: (0.000 03 ~ 0.003) %
9.4: (0.000 1 ~ 0.003) %

소재지 N

KS D 1730:2012

니켈 잉곳 분석 방법

6 코발트 분석 방법
6.3 원자 흡수 분광법
6.4 유도 결합 플라스마 방출 분광법

7 철 분석 방법
7.2 원자 흡수 분광법
7.3 유도 결합 플라스마 방출 분광법
 
8 구리 분석 방법
8.2 원자 흡수 분광법
8.3 유도 결합 플라스마 방출 분광법

9 납 분석 방법
9.2 수산화철 공침 분리 원자 흡수 

분광법
9.3 수산화철 공침 분리 유도 결합 

플라스마 방출 분광법

10 망가니즈 분석 방법
10.2 원자 흡수 분광법
10.3 유도 결합 플라스마 방출 분광법

11 탄소 분석 방법
11.3 연소-적외선 흡수법(적분법)

12 황 분석 방법
12.4 연소-적외선 흡수법(적분법)

13 규소 분석 방법
13.4 유도 결합 플라스마 방출 분광법

6.3: (0.001 ~ 0.5) %
6.4: (0.001 ~ 0.5) %
 
7.2: (0.000 5 ~ 1.0) %
7.3: (0.000 5 ~ 0.1) %

8.2: (0.000 5 ~ 1.0) %
8.3: (0.000 5 ~ 0.5) %

9.2: (0.000 2 ~ 0.01) %
9.3: (0.000 1 ~ 0.01) %

10.2: (0.000 1 ~ 0.004) %
10.3: (0.000 1 ~ 0.004) %

11.3: (0.002 ~ 0.1) %

12.4: (0.001 ~ 0.1) %

13.4: (0.000 2 ~ 0.01) %

소재지 N

KS D 1756:2009

아연 지금의 납 정량 방법

7 원자 흡수 분광법 
8 유도 결합 플라스마 방출 분광법 

7: (0.001 ~ 2.0) %
8: (0.000 5 ~ 2.0) %

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS D 1884:2014

구리 및 구리 합금의 아연 정량 방법

7 원자 흡수 분광 분석법(염산․질산 
분해법) 
9 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

7: (0.01 ~ 1.0) %
9: (0.01 ~ 20.0) %

소재지 N

KS D 1886:2018

구리 및 구리 합금 중의 코발트 정량 
방법

7 ICP 방출 분광 분석법

7: (0.01 ~ 1.0) % 소재지 N

KS D 1887:2012 

구리 및 구리 합금의 규소 정량 방법

5 이산화규소 무게 분석법
8 ICP 방출 분광법 

5: (0.1 ~ 5.0) %
8: (0.002 ~ 5.0) % 소재지 N

KS D 1889:2016
구리 및 구리 합금의 알루미늄 정량 방법

8 유도 결합 플라즈마 방출 분광법
8: (0.002 ~ 12.0) % 소재지 N

KS D 1890:2012

전기 동 분석 방법

7 비소 정량 방법
7.3 흡광광도법 B법
 
8 안티모니 정량 방법
8.4 원자 흡수 분광법 

9 비스무트 정량 방법
9.3 원자 흡수 분광법

10 납 정량 방법
10.3 원자 흡광 분광법
10.5 유도 결합 플라스마 방출 분광법

11 철 정량 방법
11.3 원자 흡수 분광법

7.3: 0.000 1 % 이상

8.4: 0.000 1 % 이상

9.3: 0.000 1 % 이상

10.3: 0.000 1 % 이상
10.5: (0.000 1 ~ 0.01) %
11.3: 0.000 1 % 이상

소재지 N

KS D 1892:2016

구리 및 구리 합금의 철 정량 방법

8 원자 흡수 분광법 
9 유도 결합 플라스마 방출 분광법 

8: (0.01 ~ 6.0) %
9: (0.01 ~ 6.0) % 소재지 N

KS D 1893:2016

구리 및 구리 합금의 구리 정량 방법

5 구리 전해 무게 분석법(질산.황산법)
6 구리 전해 무게 분석법 
  (질산.브로민화 수소산. 붕산법)

5: 54.0 % 이상
6: 54.0 % 이상 소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS D 1894:2019
구리 및 구리 합금의 주석 정량 방법

9 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 
9: (0.02 ~ 15) % 소재지 N

KS D 1895:2014

구리 및 구리 합금의 납 정량 방법

7 원자 흡수 분광 분석법 
10 유도 결합 플라즈마 방출 분광 분석법 

7: (0.005 ~ 7.0) %
10: (0.01 ~ 22.0) %

소재지 N

KS D 1896:2016

구리 및 구리 합금의 망가니즈 정량 방법

7 원자 흡수 분광법 
8 유도결합 플라즈마 방출 분광법 

7: (0.01 ~ 5.0) %
8: (0.01 ~ 15.0) % 소재지 N

KS D 1897:2016

구리 및 구리 합금의 니켈 정량 방법

7 원자 흡수 분광법 
8 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

7: (0.01 ~ 7.0) %
8: (0.01 ~ 7.0) % 소재지 N

KS D 1919:2012
구리 중의 수은 정량 방법

5 수은 기화 원자 흡수 분광법
5: (0.000 01 ~ 0.000 

1) %
소재지 N

KS D 1930:2012

아연 합금 다이캐스팅 분석 방법

6 알루미늄 정량 방법
6.4 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

7 마그네슘 정량 방법
7.4 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

8 구리 정량 방법
8.2 불꽃 원자 흡수 분광 분석법 
8.3 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

9 납 정량 방법
9.2 불꽃 원자 흡수 분광 분석법 
9.3 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

10 카드뮴 정량 방법
10.2 불꽃 원자 흡수 분광 분석법 
10.3 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

11 철의 정량 방법
11.3 불꽃 원자 흡수 분광 분석법 
11.4 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법

6.4: (3.0 ~ 5.0) %

7.4: (0.002 ~ 0.1) %

8.2: (0.005 ~ 2.0) %
8.3: (0.000 1 ~ 2.0) %

9.2: (0.001 ~ 0.010) %
9.3: (0.000 5 ~ 0.010) 

%

10.2: (0.000 1 ~ 
0.010) %
10.3: (0.000 1 ~ 

0.010) %

11.3: (0.000 2 ~ 0.2) 
%
11.4: (0.000 1 ~ 0.2) 

%

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

12 주석 정량 방법
12.3 유도 결합 플라스마 방출 분광 

분석법 

12.3: (0.000 5 ~ 
0.010) % 소재지 N

KS D 1942:2016

구리 제품 및 구리 합금의 크로뮴 정량 
방법

8 유도 결합 플라스마 방출 분광법

8: (0.01 ~ 2.0) % 소재지 N

KS D 1969:2018
구리 중 산소 정량방법

8 비활성 가스 융해-적외선 흡수법

8: (0.000 1 ~ 0.050) 
% 소재지 N

KS D 1970:2012

납 잉곳 분석 방법

6 은 정량 방법
6.3 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법 

7 구리 정량 방법
7.3 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법

8 비스무트 정량 방법
8.3 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법 

9 안티모니 정량 방법
9.4 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법

10 비소 정량 방법
10.3 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법 

11 주석 정량 방법
11.3 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법 

12 철 정량 방법
12.4 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법 

13 아연 정량 방법 
13.3 납 분리 유도 결합 플라스마 방출 

분광 분석법 

6.3: (0.000 1 ~ 0.004) 
%

7.3: (0.000 1 ~ 0.05) 
%

8.3: (0.000 1 ~ 0.15) 
%

9.4: (0.000 1 ~ 0.15) 
%

10.3: (0.000 1 ~ 0.01) 
%

11.3: (0.000 1 ~ 0.15) 
%

12.4: (0.000 1 ~ 0.05) 
%

13.3: (0.000 1 ~ 
0.015) %

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS D 1980:2012
땜납의 분석 방법

13 ICP 방출분광 분석법

Sb: 0.5 % 이하

Cu: 0.08 % 이하

Bi: 0.25 % 이하

Zn: 0.001 % 이하

Fe: 0.02 % 이하

Ag: 0.10 % 이하

Au: 0.05 % 이하

In: 0.10 % 이하

Ni: 0.01 % 이하

Al: 0.001 % 이하

As: 0.03 % 이하 
 
Cd: 0.005 % 이하

소재지 N

KS D ISO 3815-2:2006
아연 및 아연합금-제2부: 유도 결합 
플라스마 광방출 분광법에 의한 분석

Pb: 1 % 이하
Cd: 1 % 이하
Sn: 1 % 이하
Fe: 1 % 이하
Cu: 5 % 이하
Al: 15 % 이하
Mg: 10 % 이하

소재지 N

KS D ISO 5960:1984
구리 합금의 카드뮴 정량 방법
 - 불꽃 원자 흡수 분광법

(0.000 5 ～ 2.0) % 소재지 N
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02. 화학시험  

  02.004 광산 및 요업 관련제품

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS E 3001:2006

광석의 구리 정량 방법

8. 황화구리 분리 싸이오황산나트륨 적정법 
9. 싸이오황산나트륨 적정법 
10. 원자흡수분광법 
11. ICP 방출분광법 

8: (5 ~ 50) %
9: (15 ~ 50) %
10: (0.01 ~ 3) %
11: (0.01 ~ 10) %

소재지 N

KS E 3002:2011

광석의 납 정량 방법

6.2 부피 분석법Ⅰ
(산 분해・황산납 침전 분리 - EDTA 

적정법) 
6.4 원자 흡수 분광법

6.2: (5 ~ 80) %
6.4: (0.01 ~ 5) % 소재지 N

KS E 3004:2018

광석의 비소 분석 방법

6.2 원자 흡수 분광법
6.3 흡광 광도법

6.2: (0.1 ~ 0.5) %
6.3: (0.002 ~ 0.2) % 소재지 N

KS E 3006:2018

광석의 아연 정량 방법

6.3 침전 분리 EDTA 적정법
6.5 불꽃 원자 흡수 분광법

6.3: (2 ~ 62) %
6.5: (0.01 ~ 3) % 소재지 N

KS E 3015:2017
철광석의 이산화규소 정량 방법

5 무게 분석법
5: (0.2 ~ 15) % 소재지 N

KS E 3050:2017

광석의 니켈 정량 방법

7 디메틸글리옥심 무게 분석법 
10 원자 흡수 분광법
11 유도 결합 플라스마 방출 분광 분석법

7: (0.5 ~ 70) %
10: (0.01 ~ 0.5) %
11: (0.01 ~ 0.5) %

소재지 N

KS E 3060:2017

철광석의 크로뮴 정량 방법

6 원자 흡수 분광법(철 분리 원자 흡수 
분광법)

6: 0.5 % 미만 소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS E 3062:2017

광석의 안티모니 분석 방법

7 황화안티모니 침전 분리 
과망가니즈산칼륨 적정법
8 과망가니즈산칼륨 적정법 
10 유도결합 플라스마 방출분광법

7: (1 ~ 70) %
8: (50 ~ 70) %
10: (0.002 ~ 5) %

소재지 N

KS E 3068:2017

광석의 코발트 정량 방법

6.3 부피분석법(이온교환 분리 전위차 
적정법)
6.5 원자흡수 분광법

6.3: (0.1 ~ 20) %
6.5: (0.01 ~ 1) % 소재지 N

KS E 3070:2017

광석의 비스무트 정량 방법

7 원자 흡수 분광법
8 유도결합 플라스마 방출 분광법

7: (0.01 ~ 5) %
8: (0.01 ~ 5) % 소재지 N

KS E 3080:2020

광석의 셀레늄 정량 방법

7.2 유도 결합 플라스마 방출 분광법-A법
7.3 유도 결합 플라스마 방출 분광법-B법

7.2: (0.01 ~ 5) %
7.3: (0.01 ~ 5) % 소재지 N

KS E 3082:2018
광석의 카드뮴 정량

 - 원자 흡수 분광 광도법
(0.01 ～ 3) % 소재지 N

KS E ISO 2597-1:2007
철광석의 총 철 분석방법 

 - 제 1부:염화주석(Ⅱ) 환원 후 적정법
(30 ～ 72) % 소재지 N

KS E ISO 9681:1990
망가니즈 광석 및 정광의 철 분석방법

 - 불꽃 원자 흡수 분광법
(0.2 ～ 10) % 소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS E ISO 10378:2011
황화구리 정광 - 금, 은 분석방법 - 건식 

시금법 및 원자 흡수 분광법

황화구리 정광:
 - Au: (0.5 ~ 300) g/t
 - Ag: (25 ~ 1 500) 

g/t
황화납 정광: 
 - Au: (0.1 ~ 25) g/t
 - Ag: (200 ~ 3 500) 

g/t
황화아연 정광: 
 - Au: (0.1 ~ 12) g/t
 - Ag: (10 ~ 800) g/t

소재지 N

KS E ISO 11535:2011 철광석 - 다원소 분석 - 유도결합 
플라스마 원자방출 분광법

Al: (0.07 ～ 3.30) %
Ca: (0.012 ～ 6.80) %
Mg: (0.008 ～ 1.90) %
Mn: (0.012 ～ 1.70) %
P: (0.011 ～ 1.60) %
Si: (0.44 ～ 9.40) %
Ti: (0.018 ～ 0.17) %

소재지 N

KS E ISO 12740:2011 황화납 정광의 금과 은 정량 방법
 - 시금법 및 불꽃 원자 흡수 분광법

Ag: (200 ~ 2 000) g/t
Au: (0.1 ~ 25) g/t 소재지 N

KS E ISO 13545:2011 황화납 정광의 납 정량 방법 - 산 분해 후 
EDTA 적정법 (50 ～ 80) % 소재지 N

KS E ISO 13658:2012 황화아연 정광의 아연 정량 방법 
 - 수산화 침전 후 EDTA 적정법 (10 ～ 60) % 소재지 N

KS E ISO 15247:2012 황화아연 정광의 은 정량 방법
 - 불꽃 원자 흡수 분광법 (10 ～ 500) g/t 소재지 N

KS E ISO 15248:2007
황화아연 정광의 은 및 금 정량 - 소용 

또는 큐펠법을 이용한 시금법 및 원자 
흡수 분광법

Ag: (10 ～ 500) g/t
Au: (0.1 ～ 12) g/t 소재지 N

KS E ISO 1928:2009 고체 광물 연료 - 봄베 열량계에 의한 
총발열량 측정 및 진발열량 계산 방법 (14 000 ～ 34 890) J/g 소재지 N

KS E ISO 562:1998 무연탄과 코크스 - 휘발성 물질의 결정 질량분율 0.01 % 이상 소재지 N

KS E ISO 589:1981

무연탄 - 총 수분 함량의 측정

6. 방법 B 
7. 방법 C 

질량분율 0.01 % 이상 소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS E ISO 1171:1997 고형 광물 연료 – 재 함량 측정 질량분율 0.01 % 이상 소재지 N

KS E ISO 1953:2015 무연탄 - 체가름법에 의한 입도 분석 45 ㎛ ~ 125 ㎜ 소재지 N

KS E ISO 11722:2013
고체 광물 연료 – 석탄(하드콜) - 일반 

분석 시험시료의 질소분위기 건조에 의한 
수분 측정

질량분율 0.01 % 이상 소재지 N

ASTM D4239-18e1

Standard Test Method for Sulfur in the 
Analysis Sample of Coal and Coke Using 
High-Temperature Tube Furnace 
Combustion

6. Apparatus
Combustion Method A (1 350 ℃)

Method A
Coal: (0.37 ~ 5.48) %
Coke: (0.6 ~ 6.71) %

소재지 N

ASTM D5373-16

Standard Test Methods for 
Determination of Carbon, Hydrogen and 
Nitrogen in Analysis Samples of Coal and 
Carbon in Analysis Samples of Coal and 
Coke
Test Method A

Carbon in Coal: 
(54.9 ~ 84.7) %
Hydrogen in Coal: 
(3.25 ~ 5.10) %
Nitrogen in Coal: 
(0.57 ~ 1.80) %
Carbon in Coke: 
(86.6  ~ 97.9) %

소재지 N

ASTM D7582-15
Standard Test Methods for Proximate 

Analysis of Coal and Coke by Macro 
Thermogravimetric Analysis

Coal 
Moisture
(Drying gas · nitrogen) 
: (1.29 ~ 21.66) %

Ash(Dry basis)
: (2.93 ~ 16.73) %

Volatile Matter(Dry 
basis)
: (39.5 ~ 46.42) %

Coke 
Moisture 
: (0.15 ~ 0.97) %

Ash(Dry basis) 
: (0.31 ~ 9.69) %

Volatile Matter(Dry 
basis)
: (1.02 ~ 11.47) %

소재지 N
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02. 화학시험  

  02.011 기타약품

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS M 1203:2020

황산

7.4 황산(H₂SO₄)

7.6 강열 찌끼

7.7 질산 이온(NO₃⁻)

7.8 염화 이온
7.8.2 염화 은 비탁법   
7.8.4 전위차 적정법

7.9 암모늄 이온

7.10 철
7.10.2 1,10-페난쓰롤린 흡광 광도법  
7.10.4 고주파 유도 결합 플라즈마 방출 

분광법

7.11 구리
7.11.4 고주파 유도 결합 플라즈마 방출 

분광법

7.12 납
7.12.3 고주파 유도 결합 플라즈마 방출 

분광법

7.13 망가니즈
7.13.4 고주파 유도 결합 플라즈마 방출 

분광법

7.14 비소
 7.14.4 환원 기화 – 고주파 유도 결합 플라
즈마 방출 분광법

7.15 셀레늄
7.15.2 3,3‘-다이아미노벤디딘 흡광 광도법 
7.15.4 환원 기화-고주파 유도 결합 

플라즈마 방출 분광법

7.4: (90 ~ 99) % 
 
7.6: 0.05 % 이하

7.7: 0.001 % 이하

7.8: 0.001 % 이하

7.9: 0.001 % 이하

7.10: 0.03 % 이하

7.11: 0.001 % 이하

7.12: 0.000 3 % 이하

7.13: 0.000 05 % 이하

7.14: 0.000 1 % 이하

7.15: 0.000 1 % 이하

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

7.16 이산화 황(SO₂)

7.17 과망가니즈산 포타슘 환원성 물질(O)

7.18 카드뮴

7.19 크로뮴

7.20 수은

7.16: 0.002 % 이하

7.17: 0.000 3 % 이하

7.18: 0.001 % 이하

7.19: 0.001 % 이하

7.20: 0.000 1 % 이하

소재지 N

SEMI C44-0618

Specification And Guide For Sulfuric Acid
8.1 Assay
8.2 Color
8.3 Chloride
8.4 Nitrate
8.5 Phosphate
8.6 Arsenic and Antimony (as As)
8.7 Trace Metal Analysis
boron (B)
copper (Cu), nickel (Ni)
calcium (Ca), lead (Pb), magnesium (Mg), 
patassium (K), sodium (Na), titanium (Ti)
aluminum (Al), chromium (Cr), iron (Fe), 
manganese (Mn), tin (Sn), zinc (Zn)

8.1: (95.0 ～ 97.0) %
8.2: 10 이하
8.3: 0.1 mg/kg 이하
8.4: 0.2 mg/kg 이하
8.5: 0.5 mg/kg 이하
8.6: 0.005 mg/kg 이하

8.7
B: 0.02 mg/kg 이하
Cu, Ni: 0.1 mg/kg 이하
Ca, Pb, Mg, K, Na, Ti: 
0.3 mg/kg 이하

Al, Cr, Fe, Mn, Sn, Zn: 
0.2 mg/kg 이하

소재지 N
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02. 화학시험  

  02.021 수질

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS I 3206:2008

공업용수의 시험 방법

10 탁도
10.2 투과광 탁도

11 색
11.1 색도

12 pH
12.1 유리 전극법

13 전기 전도율(도전율)

16 경도
16.1 총 경도

17 현탁 물질 및 증발 찌끼
17.1 현탁 물질
17.2 총 증발 찌끼
17.3 용해성 증발 찌끼

18 100 ℃에서 과망간산칼륨에 의한 
산소 소비량(CODMn)  

19 중크롬산칼륨에 의한 산소 
소비량(CODCr)

21 유기체 탄소(TOC)

32 플루오르 화합물
32.1 흡광 광도법
32.2 이온 전극법

10.2: (5 ~ 250) 도

11.1: (0 ~ 20) 도

12.1: 0.00 ~ 14.00

13: 1 μS/cm ~ 12 
mS/cm

16.1: (0 ~ 10 000) 
mg/L

17: 1 mg/L 이상

18: 0.5 mg/L 이상

19: 2.0 mg/L 이상

21: (1 ~ 150) mg/L

32.1: (0.004 ~ 0.05) 
mg
32.2: (0.1 ~  100) 

mg/L

소재지 N



15/19

제KT033호

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

33 염화물 이온(Cl-)
33.3 질산은 적정법 

37 암모늄 이온(NH4
+)

37.4 이온 전극법

39 질산 이온(NO3
-)

39.1 흡광 광도법

41 총 질소
41.2 자외선 흡광 광도법 

43 아황산 이온(SO3
2-)

43.1 적정법 

44 황산 이온(SO4
2-)

44.3 무게 분석법 

46 실리카(SiO2)
46.3.2 무게분석법 

33.3: 0.5 mg 이상

37.4: (0.1 ~ 100) mg/L

39.1: (0.005 ~ 0.10) 
mg

41.2: (0.005 ~ 0.05) 
mg

43.1: 0.2 mg 이상

44.3: 10 mg 이상

46.3.2: 5 mg 이상

소재지 N

KS I ISO 11083:1994 수질-크롬(Ⅵ) 측정 방법
(1,5-디페닐카바지드를 이용한 흡광 광도법)

(0.05 ～ 3) mg/L 
(수용성) 소재지 N

KS I ISO 11885:1996

수질-유도 결합 플라즈마 원자 발광 
분광법(ICP-OES)에 의한 선택 원소 
측정방법

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, 
Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, 
Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn, Zr

0.05 mg/L 이상 소재지 N
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02. 화학시험  

  02.022 폐수 및 폐기물

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS I 3217:2008

공장 폐수 시험방법

11 pH
11.1 유리전극법

12 전기 전도율(도전율)

13 고형물과 증발 찌끼
13.6 총 증발 찌끼
13.7 용해성 증발 찌끼

16 100 ℃에서의 과망간산칼륨에 의한 
산소소비량(CODMn)

19 중크롬산칼륨에 의한 산소소비량(CODCr)

21 총 유기탄소(TOC)

33 플루오르 화합물
33.2 이온 전극법

34 염화물 이온(Cl-)
34.1 질산은 적정법

39 아황산 이온(SO3
2-)

39.1 요오드 적정법

40 황산 이온(SO4
2-)

40.2 무게 분석법

41 암모늄 이온(NH4
+)

41.4 이온 전극법

11.1: 0 ~ 14

12: 0 μS/cm ~ 1 S/cm

13.6: 5 mg 이상
13.7: 5 mg 이상

16: (0 ~ 10 000) mg/L

19: (0 ~ 10 000) mg/L

21: (1 ~ 150) mg/L

33.2: (0.1 ~ 100) mg/L

34.1: 20 mg/L 이상

39.1: 20 mg/L 이상

40.2: 10 mg/L 이상

41.4: (0.1 ~ 100) mg/L

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

42.2 질산 이온(NO3
-)

42.2.3 흡광광도법(블루신법)

44 총 질소
44.2 자외선 흡광광도법

47 나트륨(Na)
47.1 불꽃 분광 광도법
47.2 원자흡광광도법

48 칼륨(K)
48.1 불꽃 분광 광도법
48.2 원자흡광광도법

49 칼슘(Ca)
49.2 원자흡광광도법

50 마그네슘(Mg)
50.2 원자흡광광도법

51 구리(Cu)
51.2 원자흡광광도법

52 아연(Zn)
52.2 원자흡광광도법

53 납(Pb)
53.2 원자흡광광도법

54 카드뮴(Cd)
54.2 원자흡광광도법

42.2.3: (2.5 ~ 50) 
mg/L
44.2: (0.005 ~ 0.05) 

mg/L

47.1: (0.03 ~ 30) mg/L
47.2: (0.2 ~ 3) mg/L

48.1: (0.04 ~ 40) mg/L
48.2: (0.2 ~ 4) mg/L

49.2: (0.2 ~ 4) mg/L

50.2: (0.02 ~ 0.4) 
mg/L

51.2: (0.2 ~ 4) mg/L

52.2: (0.05 ~ 2) mg/L

53.2: (1 ~ 20) mg/L

54.2: (0.05 ~ 2) mg/L

소재지 N
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규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

55 망간(Mn)
55.2 원자흡광광도법

56 철(Fe)
56.2 원자흡광광도법

57 알루미늄(Al)
57.2 원자흡광광도법

58 니켈(Ni)
58.2 원자흡광광도법

60 비소
60.3 원자흡광광도법 

64 크롬(Cr)
64.1.2 원자흡광광도법

65. 수은(Hg)
65.1 총수은
65.1.2 원자흡광광도법

 65.1.2.2 B법(환원 기화 순환법)

69 바나듐(V)
69.2 원자흡광광도법

55.2: (0.1 ~ 4) mg/L

56.2: (0.3 ~ 6) mg/L

57.2: (5 ~ 100) mg/L

58.2: (0.3 ~ 6) mg/L

60.3: (0.005 ~ 0.05) 
mg/L

64.1.2: (0.5 ~ 10) 
mg/L

65.1.2.2: (0.000 5 ~ 
0.01) mg/L

69.2: (1 ~ 20) mg/L

소재지 N
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02. 화학시험  

 02.024 토양

규격번호 규격명 시험범위 사업장
현장
시험

KS I ISO 14869-1:2001
토양의 질 - 총량 분석을 위한 용해 - 

제1부: 불화수소산과  과염소산에 의한 용해
- 소재지 N

KS I ISO 14869-2:2002
토양의 질 - 총량 분석을 위한 용해-제2부: 

알칼리 용융분해
- 소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07401.1b 구리-원자흡수분광광도법 Cu: 1.0 mg/kg 이상
소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07402.1b 납-원자흡수분광광도법
Pb: 4.0 mg/kg 이상 소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07403.1b 니켈-원자흡수분광광도법
Ni: 4.0 mg/kg 이상 소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07404.1c 비소-수소화물생성-원자흡수분
광광도법

As: 0.1 mg/kg 이상 소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07406.1b 아연-원자흡수분광광도법
Zn: 2.0 mg/kg 이상 소재지 N

국립환경과학원 고시 
제2018-53호
(2018.12.07.)

토양오염공정시험기준

ES 07407.1b 카드뮴-원자흡수분광광도법
Cd: 0.4 mg/kg 이상 소재지 N

끝.


