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전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

  제정 기술표준원 고시 제2000-54호(2000.04.06)

  개정 기술표준원 고시 제2003-523호(2003.05.24)

  개정 기술표준원 고시 제2004-430호(2004. 8. 2) 

  개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)

  개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)

  

부 칙(고시 제2015-383호, 2015.9.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 
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KC 60745-2-5

전기용품안전기준

수지형 전동공구의 안전성 

제2-5부: 원형 톱의 개별 요구사항

Hand-held motor-operated electric tools - Safety 

Part 2-5: Particular requirements for circular saws

 이 안전기준은 2003년 1월에 발행된 IEC 60745-2-5, Hand-held motor-operated electric tools 

- Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saws 를 기초로, 기술적 내용 및 대응 

국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C IEC 60745-2-5(2002.10)을 인용 채택한다. 
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휴대형 전공 공구의 안전성－
제2부：전기 원형 톱 및

원형 칼의 개별 요구 사항

Safety of hand－held motor－operated electric tools－
Part 2：Particular requirements for circular saws and circular knives

\

서 문 이 규격은 1993년에 제2판으로 발행된 IEC 60745－2－5 Safety of hand－held motor－
operated electric tools－Part 2：Particular requirements for circular saws and circular knives를 
번역해서, 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

1. 적용 범위 제1부 일반 요구 사항의 항목으로 대체한다.

1.1 수 정 첫 단락을 다음과 같이 대체한다.
 이 기준은 각종 재료의 절단에 사용하는 모든 형태의 원형 톱 및 원형 칼에 적용한다. 

추 가

  비 고 이러한 요구 사항은 연삭 휠을 사용하는 원형 톱 또는 지지대와 함께 또는 기타의 방법으로 
거치형의 기계로 사용하는 원형 톱에는 적용하지 않는다. 다이아몬드 휠은 연삭 휠로 간
주한다. 연삭 휠은 연삭 휠을 사용하는 기계에만 사용을 허용한다. 

2. 정 의 제1부 일반 요구 사항의 항목은 다음을 제외하고 적용한다. 

2.2.23 수 정 정상 부하로는 금속 이외의 재료를 절단하는 것을 의도로 하는 원형 톱의 경우, 원형 
칼을 수직으로 연속 운전하여 얻어지는 부하를 말하고 그 부하의 입력(W)은 다음과 같은 것이 있다. 
－교류 비동기 유도 전동기를 가진 원형 톱은 
－55 mm를 초과하는 절단 깊이용으로 설계된 다른 원형 톱은 
－55 mm 이하의 절단 깊이용으로 설계된 다른 원형 톱 및 원형 칼의 부속품이 고정된 다목적용은 

  

추 가
 여기에서 s는 제조자가 추천하는 원형 칼을 사용하여 측정한 최대 절단 깊이로는 mm로 나타낸다. 

n0는 정격 전압 또는 정격 전압 범위의 상한으로, 공구를 무부하로 15분간 운전한 후 무
부하 속도로 회전수/분으로 나타낸다. 

추 가
    비 고 다른 형태의 원형 톱, 원형 칼 및 금속 절단용 공구에 있어서 통상 부하에 대한 정의는 

고려중이다. 
추가적 정의

2.101 외측 진자식 방호 장치가 있는 원형 톱 사용 중에 상부의 진자식 방호 장치가 상부의 고정 방
호 장치의 주변에서 진동하는 공구를 말한다(그림 101 참조).

2.102 내측 진자식 방호 장치가 있는 원형 톱 사용 중에 하부의 진자식 방호 장치가 상부의 고정 방
호 장치의 내측에서 진동하는 공구를 말한다(그림 102 참조).

2.103 견인식 방호 장치가 있는 원형 톱 사용 중에 하부의 견인식 방호 장치가 상부의 고정 방호 장
치에 따라서 이동하는 공구를 말한다(그림 103 참조).
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그림 101 외부 진자 보호기가 있는 순환형 톱 그림 102 내부 진자 보호기가 있는 순환형 톱

   그림 103 끄는 장치 보호기가 있는 순환형 톱 그림 104 돌진형 톱

2.104 플랜지식 원형 톱 사용하지 않을 때 톱날을 끌어당겨 상부의 고정 방호 장치만을 가지는 공구
를 말한다(그림 104 참조).

2.105 안 내 판 절단하는 재료의 위에 기준면을 구성하는 부분을 말한다. 

2.106 안내판 개구부 톱날, 자르는 칼 및 어떠한 가동 방호 장치의 통과를 허용하는 안내판의 개 구
부를 말한다. 

2.107 고정 방호 장치 안내판의 윗방향으로 있는 칼의 접촉을 방지하기 위해 전동기에 고정된 덮개를 
말한다. 

2.108 가동 방호 장치 닫힌 위치 또는 정지 위치에서 고정 방호 장치로 덮을 수 없는 톱날의 접촉을 
방 지하기 위한 덮개를 말하고, 대부분의 경우 안내판 아래에 있다. 

2.109 자르는 칼 톱날과 함께 평면이 있는 금속 부분으로, 톱날의 뒷부분이 목재로 조이는 것을 방
지하여 기계가 후방으로 반발하거나 톱날이 움직이지 않게 되는 것을 방지하기 위한 것을 말한다. 

2.110 사용 가능 톱날 제조자가 지정한 톱날을 말한다. 

3. 일반 요구 사항 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

4. 시험에 관한 일반 조건 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

5. 정 격 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 
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6. 분 류 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

7. 표시 및 사용 설명 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

7.1 추 가 원형 톱에는 다음을 표시하여야 한다. 
－회전 방향의 표시
－작업하는 스핀들의 정격 무부하 속도

7.11 추 가 회전 방향은 화살표로 고정 방호 장치에 튀어나오거나 오목하게 또는 움푹 들어가게, 잘 
보이고 지워지지 않는 방법으로 명확히 표시하여야 한다. 

7.13 추 가 모든 형태의 원형 톱에는 적어도 다음과 같은 내용의 적절한 경고를 포함한 설명서를 첨
부하여야 한다.
－변형되거나 금이 간 톱날을 사용하지 않을 것.
－고속도 강제의 톱날을 사용하지 않을 것. 
－이 사용 설명서에서 지정한 특성에 적합하지 않는 톱날을 사용하지 않을 것. 
－원반 위에 수평(측면) 압력을 가했을 때 톱날이 정지하지 않을 것.
－가동 방호 장치를 개방 위치에 고정하지 않을 것.
－가동 방호 장치가 막히지 않고 원할하게 동작하는 것을 확인할 것. 
－톱날을 교환하거나 조정 또는 다른 보수 작업을 실시하기 전에 전원으로부터 플러그를 제거할 것. 
－연삭 휠을 사용하기 위하여 설계되어 있는 기계를 제외하고, 연삭 휠을 사용하지 않을 것. 
 추가로 목재를 절단하기 위하여 설계된 원형 톱은 설명서에 다음의 부가적인 경고를 포함하여야     
  한다. 
－톱날을 자르는 칼의 두께보다 얇은 세트나 두꺼운 원반을 사용하지 말 것.
－자르는 칼과 톱날의 가장자리 사이의 거리가 5 mm 이하가 되도록, 또 날의 테두리와 자르는 칼

의 하단의 거리가 5 mm 이하가 되도록 자르는 칼을 조정될 것.
－공작물의 중앙에 빠지는 경우를 제외하고 자르는 칼을 항상 사용되어야 한다. 
 설명서에는 다음의 정보를 포함하여야 한다. 
－조립 및 안전 사용에 대한 적절한 정보
－톱날의 최대 및 최소 지름, 두께 범위 및 공구에 고정하는 것이 가능한 톱날의 기타 특성
－작업하는 스핀들의 정격 무부하 속도

8. 충전부에 대한 감전 보호 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

9. 기 동 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

10. 정격 입력 및 정격 전류 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

11. 온도 상승 제1부 일반 요구 사항의 항목은 다음을 제외하고 적용한다. 

11.2 수 정 시험 중에 인가되는 토크는 정상 부하에 상당하는 토크나 정격 입력에 도달하는데 필요
한 부하에 상당하는 토크 또는 어느 것이든 공구를 정격 전압이나 또는 정격 전압 범위의 상한으로 
운전할 때 보다 큰 온도 상승을 발생하는 방법과 같다. 

12. 누설 전류 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.  

13. 전기 자기 적합성 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

14. 내 습 성 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

15. 절연 저항 및 절연 내력 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

16. 내 구 성 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

17. 이상 운전 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 
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18. 기계적 위험 제1부의 항목은 다음을 제외하고 적용한다. 

18.1 대 체 원형 톱에는 도구를 사용하지 않고 제거될 수 없는 적절한 방호 시스템을 장착하여야 한
다. 
목재 및 이와 유사한 것을 절단하기 위하여 설계된 원형 톱의 방호 시스템은 18.101, 18.102, 
18.103 및 18.104의 요구 사항에 적합하여야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 
 이 요구 사항은 톱날 주변 속도가 5 m/s 미만인 원형 톱에는 적용하지 않는다. 이러한 원형 톱의 
관련 요구 사항을 검토 중에 있다. 
 필요한 기계적 안전도를 달성하는 다른 수단도 규정한 수단과 동등하게 유효성을 가진다면 허용한
다. 

추가적인 부속항

18.101 안내판 위의 방호 장치

18.101.1 부주의로 사용자의 손 또는 손가락이 원형 칼의 날 또는 안내판보다 위의 원형 톱의 손잡
이측의 회전부와 접촉하는 것을 방지하기 위해, 이들 부분은 단수 또는 복수의 방호 장치로 차폐하
여야 한다. 

18.101.1.1 그림 101, 102 및 103에 나타낸 형태의 원형 톱에 대하여는 고정 방호 장치가 톱날을 
반지름 방향이 적어도 톱날의 날 바닥까지 차폐하여야 한다. 
 이 요구 사항에 관하여는 톱날의 날 바닥의 지름이 최소 허용 톱날 지름의 0.8배 이상이 되는 것으
로 간주한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.101.1.2 그림 104에 나타낸 플랜지식 원형 톱에는 사용하지 않을 경우, 모든 허용 톱날 및 자르
는 칼이 자동적으로 수축되는 방호 장치를 장착하여야 한다. 
 방호 장치는 모든 가능한 절단 깊이에 대하여 날뿌리 전체를 덮어야 한다. 
 칼 및 자르는 칼이 통과할 수 있는 방호 장치의 개구부는 가능한 한 작도록 하여야 한다. 닫힌 위
치에서 방호 장치의 외부와 최대 허용 톱날의 날 외부 사이의 거리 a 및 이의 개구부의 폭 b가 그림 
108의 표에 규정된 수치에 적합하여야 한다. 
 이 요구 사항에 관하여는 톱날의 날 바닥의 지름이 최소 허용 톱날 지름의 0.9배 이상이 되는 것으
로 간주한다. 
 이 요구 사항은 안내판과 전동기의 아래쪽 사이에는 적용하지 않거나 개구부의 폭이 필요 이상으로 
넓어서는 안 된다. 
 안내판이 공작물에 접촉하지 않도록 하여 손잡이를 잡고서, 통상의 사용에서 발생하는 위치에 놓은 
원형 톱이 동작하여서는 안될 때에는 방호 장치가 자동적으로 닫힘 위치로 고정되어야 한다.  적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.101.1.3 방호 장치의 모든 틈은 칩 아웃렛을 포함하여, 앞에 기재된 요구 사항에 적합한 설계 및 
배치를 하여야 한다. 
 앞의 요구 사항에 관한 적합 여부는 다음의 시험에 의하여 판정한다. 
 
그림 105의 정밀한 시험 프로브 “a”에서 방호 장치의 모든 틈을 시험한다. 시험 프로브가 그와 같은 
어떠한 각도에서도, 모든 절단 깊이에서 톱날의 날부에 접촉 및 원형 톱을 최대 절단 깊이에 설정한 
상태에서 원형 톱의 손잡이측의 회전 칼에 접촉하는 것이 가능하여서는 안 된다. 
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그림 105 시험 프로브 “a”

 원형 톱의 앞부분에서 안내판의 상부의 원형 톱날의 접근 가능성에 대한 판정은 그림 106의 정밀한 
시험 프로브 “b”를, 그 종축이 원형 톱의 출력축과 평행이 되고 중심이 톱날의 평면과 일치되는 위
치로 한다. 원형 톱을 직각 절단용으로 설정할 때에는 모든 절단 깊이에 대하여 시험 프로브를 횡방
향으로 이동하여 톱날의 날에 접촉하는 것이 가능하여서는 안 된다(그림 106 참조). 

18.101.1.4 경사식 안내판을 가지는 원형 톱은 방호 장치의 앞부분과 안내판 사이의 접근 가능성의 
판정에 정밀한 시험 프로브 “a”에 의한 시험은 실시하지 않는다(그림 105 참조).
 이러한 경우에는 안내판에 대해서 직각으로 판정한 최대 절단 깊이에 있어서 최대 절단 각도에 대
하여, 방호 장치의 측면과 경사한 안내판 또는 구부려진 테두리의 상부 사이의 거리가 톱날의 날의 
범위 내에 대하여 3 mm 미만이어야 한다. 

18.102 안내판 하부의 보호 장치 그림 101, 102 및 103에 나타낸 형태의 원형 톱은 안내판 하부의 
작업측에 원형 톱을 사용하지 않을 때에는, 톱날의 양쪽에서 지름 방향으로 날 뿌리까지 차폐하는 
가동 방호 장치를 가져야 한다. 
 이 요구 사항에 관하여는 톱날의 날 뿌리의 지름이 최소 허용 톱날 지름의 0.9배 이상이 되는 것으
로 간주한다. 
 이 방호 장치는 원형 톱을 사용하지 않을 때에는 자동적으로 닫힘 위치로 복구되어야 하고, 열림 
위치에 잠기지 않아야 한다. 
 그림 101 및 그림 102에 나타낸 형태의 원형 톱은 공구를 최대 절단 깊이 및 안내판에 대한 적절
한 각도에 위치할 때, 방호 장치의 앞부분에 10° 이하의 개구부 각도가 되어야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다.  

18.102.1 그림 102 및 그림 103에 나타낸 형태의 원형 톱은 그 가동 방호 장치에 톱날 및/또는 보
호기구를 포함한 자르는 칼이 통과할 수 있도록 하여서는 안 된다. 가동 방호 장치의 틈은 가능한 
한 작게 하여야 한다. 
 닫힘 위치에서 방호 장치의 외부와 최대 허용 톱날의 날의 외곽 사이의 거리 a 및 이 틈의 폭 b가 
그림108의 표에 규정된 수치에 적합하여야 한다. 

핸들

50530

φ 12

φ 

8

φ

 2
5

r = 6

단위：mm
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그림 106 시험 프로브 “b”

18.102.2 그림 103에 나타낸 견인식 방호 장치가 있는 원형 톱은 안내판을 공작물에 접촉하지 않도
록 손잡이를 잡고서 통상의 사용에서 발생할 것 같은 위치로 유지하고, 원형 톱을 사용하지 않을 때
에는 가동 방호 장치가 자동적으로 안전 위치로 잠겨야 한다. 

18.102.3  최대 열린 위치 또는 최대 절단 깊이에서의 가동 방호 시스템의 폐쇄 시간은 지름 200 
mm 이하의 날을 가진 모든 형태의 원형 톱이 0.2초 이하로 되어야 한다. 지름이 200 mm를 초과
하는 톱날은 초 단위의 폐쇄 시간을 미터 단위로 표시한 지름 이하로 되어야 한다. 측정 중 원형 톱
은 안내판을 수평 위치로 놓고, 또 바꾸어 직각으로 절단 깊이가 최대가 되도록 설정한다. 
 18.102, 18.102.1, 18.102.2 및 18.102.3의 요구 조건에 대한 적합 여부는 검사, 측정 및 
18.102.1에 대하여는 다음의 시험에 의하여 판정한다. 
 가동 방호 장치를 안전 위치로 완전히 닫힐 때, 규정의 시험 프로브 “a”로 틈을 통하여 톱날의 날
에 접촉하는 것이 가능하여서는 안 된다(그림 105 참조). 

18.103 자르는 칼 원형 톱은 자르는 칼을 장착하여야 한다. 

     비 고 동시에 유효한 장치를 사용할 수가 있다. 

18.103.1 자르는 칼은 절단 깊이의 범위 내에 단단하게 고정되어야 하고, 톱날의 평면과 맞추어 있
어야 하며, 절단 홈을 자유롭게 통과하도록 톱날에 대하여 배치하여야 한다. 자르는 칼은 톱날 위에 
경사지게 하여서는 안 된다. 
 운전 후에 자르는 칼의 위치가 변화되어서는 안 된다. 

시험 푸르브 “b”

시험 푸르브 “b”

시험 푸르브 “b”

시험 푸르브 “b”

r = 6

φ 12

5
0

최대 10°

단위：mm

=    =

=
=
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폭 b(mm) 최소 길이 a(mm)
b ≤ 6 3

6 < b ≤ 12 b/2

                                    
그림 107 기울일 수 있는 안내판이 있는 순환형 톱

그림 108 가동 방호 장치의 틈

그림 109 찢는 칼 조정

18.103.2 자르는 칼 및 그 지지대는 절단 깊이가 정격 절단 깊이의 100 %와 90 % 사이가 되는 모
든 톱날 지름에 대하여, 다음의 조건에 적합하도록 자르는 칼을 조정 가능하게 설계하여야 한다(그림 
109 참조).

움직일 수 있는 보호기

최대 5 mm

최대 5 mm

단위：mm

a

b

톱날
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D： 톱날의 지름
L： 안내판의 길이 
Z： 안내판의 길이 
H *：안내판의 가장자리에서 톱날의 중앙면까지의 거리
F： 안내판의 앞 가장자리에서 틈의 가장 가까운 가장자리까지의 거리
X1：안내판 안의 후미진 곳의 길이 

L ≥ 1.6D
Z ≥ 0.7D
H ≥ 0.15D
F ≥ 0.2D 또는 38 mm(어느쪽이 길어도 상관없다.)
X1**  ≤ F－10 

주*  특별한 용도(예를 들어, 벽을 따라 절단하기)를 위해 설계된 원형 톱에는 H
의 치수가 더 작을 수 있다.

** 안내판의 후미진 곳이 절단선 표시기로 제공되는 경우에만 적용 가능하다.

그림 10 안내판의 주요 치수

a) 안내판의 아래에서 자르는 칼과 톱날 사이의 반지름 방향의 거리가 어떤 점에서도 설정한 절단 
깊이에서 5 mm 이하이어야 한다. 

b) 자르는 칼의 끝과 날의 끝과의 사이의 거리는 5 mm 이하이어야 한다. 

 18.103.2의 요구 사항에 대한 적합 여부는 검사 및 측정에 의하여 판정한다. 

18.103.3 정격 절단 깊이가 55 mm를 초과하는 원형 톱에 대하여는 자르는 칼 및 그 지지대는 절단 
깊이를 조정할 때에 자르는 칼이 18.103.2의 a) 및 b)의 요구 사항에 자동적으로 적합하는 설계로 하
여야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.103.4 자르는 칼은 경도가 35 HRC와 48 HRC 사이에서 내파단성이 800 MPa 이상의 강제로 하
여야 한다. 
 자르는 칼의 끝은 2 mm 이상의 반지름으로 둥글게 처리되어야 한다. 

18.103.5 자르는 칼의 폭은 원형 톱을 최대 절단 깊이로 설정할 때의 안내판의 위치에서 측정하고, 
톱날 지름의 1/8 이상으로 하여야 한다. 고정 위치에서의 자르는 칼의 강성은 이 위치까지 톱날 지
름의 1/8에 동등한 자르는 칼의 폭이 유지될 때의 강성과 동등의 강성(예를 들면 추가적인 죔 수단
에 의해)을 가져야 한다. 추가로, 자르는 칼의 면은 평면으로, 미끄러지게, 평행하게 하고, 톱날에 닿
는 가장자리 부분은 약간 모서리를 깍아내야 한다.

F

L

H

Z

D

X1
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내부 이음매 테두리

죄는 면적

출력 축
a ≥ 1.5 mm
φ d′ ≥ 0.15φ D

출력 축

접촉 면적

겹치는 표면

접촉 표면

φ

 Dφ

 

a
a

φ

 
d

날

그림 110 이음매 테두리 특성

18.103.6 공구는 가동 방호 장치를 닫힘 위치로 하여 모든 안전한 위치에서 수평으로 놓일 때에 자
르는 칼에 의존하지 않도록 설계 및 제조하여야 한다. 
 18.103.5 및 18.103.6의 요구 사항에 대한 적합 여부는 검사 및 측정에 의하여 판정한다. 

18.104 안 내 판 안내판은 그림 110의 주요 크기를 가져야 한다. 
 적합 여부는 측정에 의하여 판정한다. 

18.105 플 랜 지 접촉면의 바깥 지름이 톱날 지름의 0.15배 이상으로 하여야 하고, 플랜지의 1개는 
적어도 출력 스핀들에 대해 잠기거나 고정되어야 한다. 
 과대한 변형을 방지하기 위해 2개의 플랜지 조임부의 겹치는 면의 폭이 1.5 mm 이상이어야 한다
(그림 110 참조).

 
적합 여부는 측정 및 검사에 의하여 판정한다. 

18.106 손 잡 이 원형 톱은 2개의 핸들을 가져야 한다. 
 질량이 6 kg 이하인 원형 톱은 전동기 케이스가 적절한 형상을 하고 있을 경우에는 전동기 케이스
를 핸들의 1개로 간주한다. 
 핸들에 부착하여 사용하도록 한 원형 톱용 부속품은 적어도 1개의 핸들을 가져야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.107 톱날의 교환 톱날을 간단히 교환하기 위해 사용자가 출력 스핀들을 고정할 수 있는 설비를 
만들어야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.108 질 량 한 사람이 조작하도록 한 원형 톱은 가장 무거운 부속품과 길이 1.5 m의 유연성 코드
를 부착할 때에 총 질량이 16 kg 이하가 되어야 한다. 
 적합 여부는 측정 및 검사에 의하여 판정한다.

외부 이음매 테두리
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18.109 부스러기 및 집진의 배출구 원형 톱은 부스러기의 배출이 사용자에게 위험이 되지 않도록 
설계하여야 한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

18.110 원형 칼에 대해서는 다음을 적용한다. 

18.110.1 원형 칼은 사용 조건이 허용하는 한 회전하는 칼과 우연한 접촉의 위험을 최소화하기 위해 
보호하여야 한다. 
 안내판의 위에서 공구의 뒷면 또는 옆면에서부터 칼의 외부의 접근을 고정 방호 장치에 의해 유효
하게 방지되어야 한다. 사용 조건에 의하여 필요하게 되는 경우, 공구의 앞면으로부터 칼의 외부의 
접근은 지름 13 mm, 길이 50 mm의 원주형 시험 프로브로 칼의 외부 접근이 불가능한 것이어야 
한다. 
 안내판의 아래에서는 가동 방호 장치로 칼의 외부를 차단하여야 한다. 가동 방호 장치가 닫힘 위치
에 있을 때에, 가동 방호 장치의 앞 끝과 그서에 대한 안내판의 각도가 다음 이하가 되어야 한다. 
－안내판의 외부가 기계의 앞부분에서 칼을 덮지 않으면 안되는 경우에는 10°
－안내판의 외부가 기계의 앞부분에서 칼을 덮는 경우에는 25°
 적합 여부는 검사 및 측정에 의하여 판정한다. 

18.110.2 한사람으로 조작하도록 한 원반식 칼의 총 질량은 16 kg 이하가 되어야 한다. 
 총 질량은 제조자가 표시한 가장 무거운 부속품과 길이 1.5 m의 유연성 코드를 부착한 공구의 질
량을 말한다. 
 적합 여부는 검사 및 측정에 의하여 판정한다. 

19. 기계적 강도 제1부의 항목은 다음을 제외하고 적용한다. 

19.1 추 가 방호 시스템에 대하여는 시험을 실시하지 않는다. 
 18.101, 18.102 및 18.103의 요구 사항에 대한 적합 여부는 방호 시스템의 시험 후에 판정한다. 
 육안으로 보이는 파손이 없어야 한다. 

19.2 적용하지 않는다. 

20. 구 조 제1부 일반 요구 사항의 항목은 다음을 제외하고 적용한다. 

20.19 추 가 전원 스위치는 스위치의 조작부를 누슨하게 할 때, 직접 자동적으로 전동기의 전원을 
차단하여야 한다. 
 이 스위치는 “켜짐” 위치에서 고장하는 장치를 가져야 한다. 
 후자의 요구 사항은 원형 톱 부속품을 설치할 수 있을 때, 스위치 켜짐을 제어하는 조작 수단을 1
회의 조작으로 자동적으로 꺼짐 위치로 복귀하는 다목적 공구에는 적용하지 않는다. 
 공구는 적당한 지지물에 고정하지 않고, 반전 위치에서 거치형 공구로 하여 사용하도록 설계해서는 
안 된다. 
 이 요구 사항은 공구가 반전 위치에서는 적당한 안정 위치를 가진다면 만족하는 것으로 간주한다. 
 적합 여부는 검사에 의하여 판정한다. 

21. 내부 배선 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

22. 부 품 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

23. 전원 접속 외부 유연성 케이블 및 코드 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

24. 외부 전선용 단자 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

25. 접지 접속 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

26. 나사 및 접속 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 

27. 연면 거리, 공간 거리 및 절연물을 통한 절연 거리 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다. 
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28. 내열성, 내화성 및 내트래킹성 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.

29. 내부식성 제1부 일반 요구 사항의 항목을 적용한다.
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부 속 서

 제 1부의 부속서를 적용한다.
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다음 각 항을 추가 및 대체 적용한다.

1.1 추가 

이 규격은 모든 원형톱에 적용되며 이하 톱이라 칭한다. 이 규격은 연마지석을 사용하는 톱에는 적

용되지 않는다.

2.101  원형톱

회전하는 톱날로 다양한 재료를 절단하는 공구

2.102  절단영역

톱날반경의 바깥쪽 20%

2.103  안내판

자르고자 하는 재료위에 올려놓는 톱의 부분

2.104  하측보호장치

일반적으로 안내판 하측에 위치해서 움직이면서 날을 덮을 수 있는 장치

2.105  상측보호장치

안내판 위측에 위치해서 고정되거나 움직이면서 톱날을 덮을 수 있는 장치

2.106  쪼갬날

공작물이 가까워져서 톱날의 뒷부분을 조여 지는 것을 방지할 목적으로 톱날과 같은면에 위치한     

금속부분

2.107  외측 회전식 보호장치가 있는 톱

하측 보호장치가 상측 보호장치 외측에서 시계추처럼 움직이는 구조의 톱

2.108  내측 회전식 보호장치가 있는 톱

하측 보호장치가 상측 보호장치 내측에서 시계추처럼 움직이는 구조의 톱

2.109  견인식 보호장치가 있는 톱

하측 보호장치가 상측 보호장치를 따라 움직이는 구조의 톱

2.110  반동현상 (Kickback)

끼거나 조이거나 잘못된 톱날로 인해  조정되지 않은 톱이 갑작스럽게 공작물로부터 이탈되거나     

들어 올려지는 현상

2.111  플런지 형태의 원형톱

상부 보호장치만을 갖는 원형톱으로써, 사용하지 않을 때 톱이 상부 보호장치 속으로 들어가는 구   

조의 원형톱
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7.1 추가

톱은 다음을 표시하여야 한다. 

- 회전방향은 공구에 화살표로 표시하여야 하고 화살표는 양각이나 음각 또는 잘 보이고 지워지지 

않는 방법으로 표시 

- 스핀들의 정격 무부하 속도

- 사용가능한 톱날의 직경  

7.12.2 a) 추가

101) 연마지석 사용금지를 지시

102) 쪼갬날이 부착되어 있는 톱에 대해서는 다음의 지시사항들을 포함해야 한다.

쪼갬날과 톱날의 가장자리와의 거리가 5mm를 넘지 않아야 하며, 그리고

톱날의 최하단은 쪼갬날의 최하단부에서 5mm를 넘지 않도록 한다.

7.12.2 b) 추가

101) 날 교환 절차를 위한 지시

추가적인 부속항; 

7.12.101 

다음의 추가적인 안전지시사항들은 표시되어야 한다. 만약 영문이라면 아래의 문자 그대로 표시하고 

다른 언어의 경우 적용가능한 동등한 내용으로 아래의 지시처럼 표시해야 한다. 이 지시사항은 일반

안전지시사항과 분리될 수 있다. 모든 지시사항이 모두 표시되어야 하는 것은 아니며 이 사항들은 

설명서 제작을 위한 정보이다.

7.12.101.1 모든 톱에 대한 안전 지시사항

 

위험:

a) 양손은 절단부와 톱날로부터 멀리 할 것. 보조 손은 보조핸들 또는 모터하우징을 잡고 있을 것. 

양손으로 톱을 잡고 작업하는 경우에는 톱날에 의해 손이 절단되지 않는다.

주) 140mm 또는 이하의 톱날을 사용하는 톱의 경우에는 “보조핸들 또는 모터하우징에 놓여진 작업

하지 않는 다른쪽 손을 조심할 것”은 삭제 가능하다.

b) 공작물 아래쪽에 접근하지 말 것. 공작물 밑 부분은 톱날로부터 보호되지 않는다.  

c) 공작물의 두께를 고려하여 절단 깊이를 조정할 것. 공작물 아래로 보이는 날의 잇수는 가공할 수 

있는 전체 회전날의 잇수보다 적어야 한다.

d) 다리를 꼬거나 양손에 절단된 공작물을 잡고 있지 말 것.  공작물을 안전한 장소에서 다룰 것.  

부주위 또는 회전날의 구속, 작업자 위험의 노출을 최소화하기 위해 적절하게 작업환경을 유지하는 

것이 중요하다. 

e) 숨겨져 있는 전선 또는 절단용 공구의 코드와 닿을 수 있는 장소에서 작업할 때에 절연된 바닥 

위에서 작업할 것. “도체”의 전선과 전동공구의 노출된 “도체”의 금속 부분과 접촉하면 작업자에게 
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전기적 충격을 줄 수 있다. 

f) 립톱날로 절단할 때에는 안내판의 곧은 자 또는 립펜스를 사용 할 것. 이것은 절단의 정확성을 향

상시키고 회전날의 구속 발생을 줄일 수 있다. 

g) 톱의 스핀들에 맞는 올바른 크기, 형상의 내경을 갖는 톱날을 사용해야  한다. 항상 축 구멍의 정

확한 크기와 형태(마름모 대비 원형)로 된 날을 사용할 것. 톱 스핀들과 밎지 않는 날의 사용은 편심

구동을 일으킬 수 있다.

h) 손상되었거나 부적당한 톱날 와셔와 볼트를 절대로 사용하지 말 것. 날 와셔와 볼트는 안전한 작

업과 최상의 기능을 수행하도록 설계되었다.

7.12.101.2  모든 톱에 대해 보충된 안전 지시사항  

반동현상 원인과 작업자 보호

- 끼거나 조이거나 잘못된 톱날로 인해  작업자를 향해 조정되지 않은 톱이 갑작스럽게 공작물로부

터 이탈되거나 들어 올려지는 현상 

- 절단된 면이 아래로 내려감으로써 날이 끼거나 구속되었을 때, 날 부위와 모터부 반응으로 인해 

갑작스럽게 공구가 작업자 쪽으로 튈 수 있다. 

- 만약 날이 절단상태에서 뒤틀리거나 날 면이 휘면 날 가장자리 뒷 쪽에 있는 

날 이빨이  목재 표면 위로 파고들어 절단된 면 밖으로 작업자를 향해 튀어 

오르는 원인이 될 수 있다.

반동현상은 부적절한 작업방법으로 나타나는 현상이며, 아래와 같이 적당한 사전주의를 함으로써 위

험을 회피할 수 있다.

a) 반동력을 견디기 위해 양손으로 공구를 확실히 잡을 것. 작업자는 날의 반대편 위치에 있어야 하

되, 날과 일직선 상에 위치하지 말 것. 반동현상은 톱이 뒤쪽으로 튀어 오르는 원인이 될 수 있으나, 

반동력은 만약 작업자가 적당한 사전주의를 한다면 작업자에 의해 조정될 수 있다.  

주) 140mm 또는 이하의 날 직경의 톱은 “양손으로”라는 말을 삭제할 수 있다.

 

b) 날이 구속되거나 다른 어떤 이유로 절단작업이 방해될 때, 트리거 스위치를 놓고 날이 완전히 멈

추게 될 때 까지 톱이 움직이지 않게 할 것. 날이 회전하는 동안이거나 반동현상이 발생할 수 있는 

상황에서는 톱을 뒷 방향으로 당기거나 공작물로부터 톱을 제거하려 하지 말 것. 날의 구속이 발생

하는 원인을 조사하고 시정조치 할 것.

c) 절단 작업하던 톱을 다시 작동할 때 절단면에 날 중심과 날 이빨이 끼지 않았는지 확인 할 것. 

만약 날이 구속된다면 톱을 재시작 할 때 톱이 공작물로부터 반동현상 또는 작업자에게 다가갈 수 

있다.

d) 톱날이 끼는 것과 반동력의 위험을 최소화하기 위해 큰 판넬을 지지할 것. 큰 판넬은 판넬 자체 

무게로 휘려는 경향이 있다. 절단부 근처와 판넬모퉁이 근처를 지지물로 지지해야 한다.

e) 무딘 날과 손상된 날은 사용하지 말 것. 부적정한 톱날 장착은 과도한 마찰력, 톱날구속과 반동현

상을 야기시켜 좁은 절단면을 형성 한다. 

f) 날 깊이와 경사조절 고정 레버는 절단하기 전에 반드시 확실히 조여야 한다. 만약 절단 작업 중에 
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날 조정이 변한다면 날 구속과 반동현상을 유발시킬 수 있다.

g) 장애물이나 보이지 않는 부분에서 “플런지 절단”을 할 경우에 추가 주의사항을 적용할 것. 톱날을 

도출시켜 반동현상의 원인이 되는 대상물을 절단할 수 도 있다.

8.12.101.3 그림 101,102 그리고 103의 톱에 해당되는 안전 지시사항

a) 사용 전에 하측 보호장치가 알맞게 닫히는지 확일 할 것. 만약 하측 보호장치가 자유롭게 움직이

지 않고 즉시 닫히지 않는다면 톱을 작동하지 말 것. 절대로 하측 보호장치를 개방 상태에서 조이거

나 고정하지 말 것. 만약 톱이 우발적으로 떨어 졌다면 하측 보호장치가 휠 수 있다. 하측 보호장치

의 이동 손잡이로 하측 보호장치를 올리고 자유롭게 움직이는지 확인하고 하측 보호장치가 모든 각

도와 절단 깊이에서 날 또는 어떤 다른 부품과 접촉되지 말아야 한다.

주) “이동손잡이”의 단어는 다른 문구로도 대체할 수 있다.

b) 하측 보호장치 스프링의 작동상태를 점검할 것. 만약 보호장치와 스프링이 알맞게 작동하지 않으

면, 사용전에 서비스를 받아야 한다.  하측 보호장치는 접착성 물질, 부스러기가 쌓이거나 손상된 부

품 때문에 작동이 느려질 수 있다.

c) 하측 보호장치는 “플런지 절단”과“콤파운드 절단”과 같은 특별한 절단작업을 위해 수동으로 제쳐

져야 한다. 이동 손잡이로 하측 보호장치를 올리고 날이 공작물로 처음 닿자마자 하측 보호장치가 

자동적으로 작동 되어야 한다.

주) “이동손잡이”의 단어는 다른 문구로도 대체할 수 있다.

d) 바닥 또는 작업대에 톱을 내려놓기 전에 하측 보호장치가 날을 덮고 있는지 항상 확인 할 것. 보

호되지 않는 회전하는 톱날은 공구의 어떤 이동행로에 절단하든지 톱을 뒤쪽으로 천천히 움직이게 

할 것이다. 스위치를 놓은 후 날이 멈추는데 소요되는 시간을 알아야 한다.

8.12.101.4 그림 104 원형톱에 해당하는 안전 지시사항 

a) 사용 전에 하측 보호장치가 알맞게 닫히는지 확일 할 것. 만약 하측 보호장치가 자유롭게 움직이

지 않고 즉시 닫히지 않는다면 톱을 작동하지 말 것. 절대로 하측 보호장치를 개방 상태에서 조이거

나 고정하지 말 것. 만약 톱이 우발적으로 떨어 졌다면 하측 보호장치가 휠 수 있다. 하측 보호장치

의 이동 손잡이로 하측 보호장치를 올리고 자유롭게 움직이는지 확인하고 하측 보호장치가 모든 각

도와 절단 깊이에서 날 또는 어떤 다른 부품과 접촉되지 말아야 한다.

b) 보호장치 리턴 스프링의 기능과 조건을 확인할 것. 만약 보호장치와 스프링이 작동하지 않으면, 

사용전에 서비스를 받아야 한다. 보호장치는 접착성 물질, 부스러기가 쌓이거나 손상된 부품으로 인

해 작동이 느려질 수 있다.

c) 톱의 안내판은 날 경사면이 90도가 아닐때 “플런지 절단”작업하는 동안 톱의 안내판은 움직이지 

않도록 할 것. 비스듬히 변화하는 날은 구속과 반동력과 같은 것을 유발 시킬 수 있다.

d) 바닥 또는 작업대에서 톱을 내려놓기 전에 하측 보호장치가 날을 덮고 있는지 항상 확인 할 것. 

보호되지 않는 회전하는 톱날은 공구의 어떤 이동경로에 따라 절단하든지 톱을 뒤쪽으로 천천히 움

직이게 할 것이다. 스위치를 놓은 후 날이 멈추는데 소요되는 시간을 알아야 한다.
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8.12.101.5 쪼갬날이 부착된 모든 원형톱에 대한 추가적인 안전 지시사항

a) 사용되는 톱날에 대해 적당한 쪼갬날을 사용 할 것. 쪼갬날은 날의 몸체보다 더 두꺼워야 하지만 

날의 이빨보다 얇아야 한다.

b) 이 사용설명서에서 표기되어 있는 것처럼 쪼갬날을 조정할 것. 부적절한 공간, 위치, 배열은 쪼갬

날을 반동력으로 부터 보호하는데 비효과적일 수 있다. 

c) 프런지 절단할 때를 제외하고는 쪼갬날을 항상 사용할 것. 쪼갬날은 항상 플런지 절단 후에 부착

되어야 한다. 쪼갬날은 플런지 절단 동안 간섭를 일으키고 반동현상을 유발시킬 수 있다.

d) 작업하는데 있어서 쪼갬날은 공작물 작업에 사용되어야 한다. 쪼갬날은 짧은 절단 동안은 반동현

상을 막기에는 비효과적이다.

e) 쪼갬날이 휘었다면 톱을 사용하지 말 것. 심지어 적은 간섭이라도 보호장치의 닫히는 정도를 느

리게 할 수 있다. 
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해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

 이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준

인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다. 

2. 배경 및 목적

 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표

준을 기반으로 안전성 규격을 도입․인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표

준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

 따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단

일화가 필요하게 되었다. 

 전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적

이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다. 

 또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 

강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국

산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.  

3. 단일화 방향

 전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전

기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 

국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국

산업표준과의 차이를 보이게 되었다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 

전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하

고자 한다.

 안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 

기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다. 

 한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내

용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정키로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행

적용함으로서 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 

혼란을 방지하고자 한다.

 그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 

하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하

게 대응하고자 한다. 

 그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 

필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다. 

4. 향후     

 한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화

에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

 아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산

업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.  

 또한 국제인증기구는 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 

경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으

로서 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.  
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해설 2 전기용품안전기준의 추가․대체항목 해설

 이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가․대체하는 항목을 적용하는 데 

이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용

된다.

1.  추가․대체 시험항목의 제․개정 취지

 이 추가․대체하는 항목은 국제표준에 따라서 추가․대체하게 되었으며, 향후 국제표준의 진행여부에 

따라 내용이 변경될 수 있다.

2.  배경 및 목적

 이 추가․대체하는 항목은 국제표준과 일치화 하는데 목적이 있다.
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전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(http://www.kats.go.kr), 및 제품안전정

보센터(http://www.safety.korea.kr)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 

또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 

043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.

 이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에

서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.
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